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MP45 series

IP65防護等級

參數複製功能

2 NPN/PNP開集極輸出+

類比輸出(1~5V or 4~20mA)

2色數位LCD顯示

重複精度±0.2%F.S.±1 

digi以下



MPa kPabarpsiinHg kgf / cm²

MP45 series

設定壓力利於辨識

符合IP65規範

環境保護設計

單位符號顯而易見，操作更輕鬆。

可承受來自各方向的低壓水柱噴射，

而防止產品損壞。
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機械手臂負壓檢知
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MP45P MP45V MP45C



MP45 series



+

MP45 series
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當啟動鎖鍵功能時，按任意鍵

劃面會顯示如圖，一段時間後

回到量測畫面。
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歸零設定 IP65 防護等級說明

線組組裝步驟

必須安裝空氣管，若不裝設此附件將達不到IP65

的防護等級。

使用之空氣管規格：外徑(4mm)、內徑(2.5mm)，

長度由使用者自訂。

在量測模式下同時按　　　　鍵，直到

"00"顯示，放開則結束歸零設定。

請按照以下步驟組裝：

① 接頭的防呆裝置朝上。

② 置入產品溝槽內。

③ 螺帽對準溝槽置入本體。

④ 螺帽旋轉鎖附。

① ② ③ ④

空氣管 透氣孔
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MP45P MP45V MP45C

結構保護等級

使用溫度範圍

儲存溫度範圍

環境濕度範圍

3 ½ 位7段顯示(紅/綠)單視窗
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MP45 series

BT-10 BT-11

MP-A10: 固定架 (BT-10)

MP-A11:  (BT-11)

MP-B3:  (PA-E)

MP-C3: + (PA-F)

固定架

面板接合器

面板接合器 前保護蓋 
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BT-11

MP45 series
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PA-F
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MP45 series

正壓單位為MPa，負壓與連成壓單位為kPa。
MP45 MP45

交互顯示

交互顯示

交互顯示

交互顯示

交互顯示

交互顯示

交互顯示
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交互顯示

交互顯示

交互顯示

交互顯示

交互顯示
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