
 軸牙螺帽 

I 接頭

前蓋螺帽

接頭配件

Y型-M10×1.25 Y型-M14×1.5

I型-M10×1.25 I型-M14×1.5

N型-M10×1.25 N型-M14×1.5

N型-M22×1.5 N型-M30×1.5B
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接頭Y

MDO* 
感應式圓形油壓缸

型號

32 40油壓缸內徑 (mm)

旋轉角度 (mm)

轉軸軸徑 (mm)

轉軸原點 (mm)

系列

規格：

㈵點：

工作媒體

使用壓力範圍

使用溫度範圍

允許軸向負荷

傳感器

3.5 MPa

－10℃~＋60℃(不凍結)

本系列迴轉缸，造型美觀，性能㊝異，具高扭力。

㆒律附㈲磁性感應及角度調整裝置。

MRPH

MRPH 外軸型迴轉缸

2824

12 kg

LN01P ( )規格請參 5-17 頁

20 kg

詳見尺寸圖

已濾清加油霧之壓縮空氣

90±5°, 180±5°

扭力出力表：
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○ × × △ △

磷酸酯油

備註：○允許使用  ×不允許使用  △請與我們洽詢

需油量：

㆒般礦物性
作動油

㈬㆚㆓醇
W/O

作動油
O/W

作動油
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100

旋轉角度

單位：ml

90° 180°

㊜用作動油種類：

32

40

內徑

訂購㈹號：

型號

MRPH—40—90

內徑 旋轉角度

  90: 90°
180: 180°
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MRPH
油壓迴轉缸
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修理包 / 訂購方式：

32

40

MRPHSK32 - 包括 No.27,28,29,30,31,32,33

MRPHSK40 - 包括 No.27,28,29,30,31,32,33

MRPHSK
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序號
No.

序號
No.

序號
No.

內部構造 φ32,φ40

固定方式： 

底面固定 ㆖方固定
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外觀尺寸

φ32

φ40

㈹號

內徑

傳感器安裝尺寸： 
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LN01P

傳感器型式 B

32

40

DA E
㈹號

內徑

φ32,φ40

迴轉角度 90° 迴轉角度 180°

M

角度調整螺絲

S-15 深

2×4 孔

90
±

5°

M

P R

1

D

E

AW W

2-X

JL

K

NH

F
G

F

C

180±5°

T

Q

U

h6

O-15 深

CC

B

A
A

D

E

C

25

27

29

30

32

32

M4×16L

M4×16L

M4

M4

A
C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X

286

315

357

400

138

170

90

105

82

96

10

12

75

95

44

50

42.5

51.5

110

135

30

36

70

82

33

37

M8

M8

M8

M10

42

50

24

28

36

45

8

8

27

31

9

9

Rc1/4

Rc3/8

90° 180°

MRPH
油壓迴轉缸



修理包 / 訂購方式：
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φ32

φ40

㈹號

內徑

傳感器安裝尺寸： 

LN01P

LN01P

傳感器型式 B

32

40

DA E
㈹號

內徑

φ32,φ40

迴轉角度 90° 迴轉角度 180°

M

角度調整螺絲

S-15 深

2×4 孔

90
±

5°

M

P R

1

D

E

AW W

2-X

JL

K

NH

F
G

F

C

180±5°

T

Q

U

h6

O-15 深

CC

B

A
A

D

E

C

25

27

29

30

32

32

M4×16L

M4×16L

M4

M4

A
C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X

286

315

357

400

138

170

90

105

82

96

10

12

75

95

44

50

42.5

51.5

110

135

30

36

70

82

33

37

M8

M8

M8

M10

42

50

24

28

36

45

8

8

27

31

9

9

Rc1/4

Rc3/8

90° 180°

MRPH
油壓迴轉缸


	1_規格
	2_內部構造
	3_外觀尺寸

